Der Antriebsriemen

Antriebsriemen

Aus Sicherheitsgrinden und um die
Lebensdauer des Antriebsriemens zu ver-
langern, mul der Riemen immer richtig
gespannt sein. Wenn der Antriebsriemen
falsch gespannt ist, verringert sich seine
Lebensdauer. Ein Riemen, der zu locker
gespannt 151, kann uber die Verzahnung
der Antriebsscheibe rutschen, Wenn der
Riemen rutseht, muBl er sofort nachge
spannt werden.
Verschieid

Den Antriebsriemen einer Sichtkon-
tralle auf Verschleif unterziehen. Wenn
die Nylon-Gewebeunterlage an irgend-
einer Stelle abgenutzt und die Paly-
urethanverbindung sichtbar wird, muB
der Antriebsriemen sofort  erneuert
werden. Wenn der Riemen erneuert wird,
sind auch die Riemenscheiben 2u kon-
trollieren und erforderlichenfalls auszu-
tauschen.

Inspek tion der Riemenspannung

Anmerkung: OPrifen Sie die Riemen-
spannung, wenn der Motor kalt (Zim-
mer- oder Umgebungstemperatur) und
der Riemen trocken ist.

ONach dem Austausch eines Antriebs-
riemens sollte die Riemenspannung nach
800 km Fahrt tberpruft warden,

eDas Motorrad auf den Mittelstander
stellen.

oEine Kraft von 4.5 kg in der Mitte zwi-
schan den Riemenscheiben auf den Rie-
men aufbringen und den Durchhang
MEessan

Spannung des Antriebsriemens
Mutzbare Bereich 95—-17mm

®#Den Riemen nachspannen, wenn der
Durchhang aullerhalb des nutzbaren

Bereiches liegt.

Antrigbsriomen-Konstruktion

/S\S/ SR\
I e
1. Polywurethanverbindung (schwarz)

2. Dehnbare Keviar-Strange (gelb]
3. Mylon-Gewsbeauflage [weil)

[ Wenn der Riemen Gber
I_M die Nylon-Gawebeauf-
laga abgenutzt ist, mul er erneuert
werden. Ein so abgenutzter Riemen kann
einen Unfall verursachen.

Anmerkung: Lassen Sie den Antriebs-
riemen und die Riemenscheiben in einer
Kawasaki-Vertragswerkstatt erneuern.

A Antriebsriemen B, Kralt von 4.5 kg

Q_

8)
A, Kralt von 4.5 kg
B. Mutzbarer Bereich




Spannen des Antriebsriemens
#Den Sicherungsclip entfernen und die
hintere Zugankermuitter losen.

w~==t Nicht vergessen, die
VORSICHT Zugankermutter Iu
losen.

A, Sicherungsclip B. Zugankermutier
#Die Kontermuttern an beiden Spann-
bolzen lasen,

®Den Sicherungssplint herausziehen und
die Achsmutter losen.

®Bei zu stark gespanntem Riemen die
Spannbolzen jeweils um den gleichen

Anmerkung: Die Ausrichtung des Rades
kann auch mit einem Lineal oder mit
einem Faden kontrolliert werden.

ACHTUNG Bei falsch ausgerich-
‘4 tetem Rad erhoht sich
der Verschleii und das Fahrzeug ver-
liert an Fahrstabilitit.

Anmerkung: Auf diese Weise wird ein

weiches oder "teigiges” Gefithl beim
Bremsen vermieden.

®Eine Kraft von 4,5 kg in der Mitte zwi-
schen den Antriebsteilen auf den Rie-
men aufbringen und den Durehhang
messen.

®Die obigen drei Schritte wiederholen,
bis die vorschriftsmalige Riemenspan-
nung erreicht ist.

®Kontermuttern an beiden Riemenspan-
nern festziehen und darauf achten, dall
die Achse ausgerichtet bleibt.

®Dje Bremsankerplatte in der Brems
trommel zentrieren. Dazu die Achs-

Antriebsriemen 2

Betrag herausdrehen und das Rad nach
vorne schieben, damit der Antriebs
riemen lockerer wird.

®Hei zu locker gespanntem Riemen beide
Spannbaolzen gleichmalig hineindrehen.
Damit Antriebsriemen und Rad vor-
schriftsmalig ausgerichtet sind, mull die
Kerbe am linken Spannbolzen neben der
gleichen Schwingenmarkierung stehen,
wie die Kerbe am rechten Spannbolzen.

A. Markierungen D. Sicherungssplint

B. Koerba E. Kontarmutior
C. Achsmutter F. Spannbolzsn
mutter leicht festziehen, das Rad

durchdrehen und kraftig auf das Brems-
pedal treten. Da die Achse nicht ganz
festgezogen ist, kann sich die Brems-
ankerplatte in der Bremstrommel zen-
trieren,

Anmerkung: Auf diese Weise wird ein
weiches oder “teigiges’”” Gefihl beim
Bremsen vermieden.

®Die Achsmutter mit dem vorgeschrie-
benen Drehmoment festziehen.

Anziehdrehmomente

Achsmutter
Zugankermutter

78 Nm (8,0 kpmy)
29 Nm (3,0 kpm)

®#Die Riemenspannung wie oben be-
schrigben nochmals messen und er-
forderlichenfalls nachspannen.

®Einen neuen Sicherungssplint durch
Achsmutter and Achse einfihren und
die Enden aufbiegen.
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®Die hintere Zugankermutter mit dem
vorgeschriebenen  Drehmoment  fest-
ziehen.

| ACHTUNG I'I.'-'-enn Achsmutter oder

Zugankermutter nicht
vorschriftsmiBig festgezogen sind oder
der Sicherungssplint oder die Feder-

sicherung fehlen, kann das Fahren

gefahrlich werdemn.
®Die  Hinterradbremse  ausprobieren i
s Abschnitt Bremsen). ® Den Antriebsriemen so auflegen, dad Sie de

Bezeichnung . Kawasaki™ von der linken Seita daos
Motorrads her lasan kGnnen

Kawasaki-Zeichen t@
(2

1 1. Kawasaki-Zeichen
2. Antrigbsrigmean

# Folgende Teils mit dem worgeschriebanen Dreh-

mamen] fastziehan.

Hinterachsmutter: T8 Nm (8,0 mhp)

Zugankermuifer (hinten): 29 MNm (3,0 mko}

Balestigungsmutter  for  HinlerradstoBdampfer:

69 Nm (7.0 mkp)

 Mutter fir Schwinghebelschwenkwelle (Uni-Trak):
B9 Nm (7.0 mkp)

O Mutter  r  Schwingenschwenkachse: B8 Nm
(9,0 mkp)

5 Bodzan il Verbindungsgestinge (Uni-Trak): 69 Nm
(7.0 mkp)

0 Molorriemenscheibenmutter: 98 Nm (10,0 mkp)

& Den Antriebsriemen nach dem Einbau spannen.

oo

RIEMENSCHEIBEN
(ER 250 B, EX 250 C, EX 305 B)

Auller den Angaben aul Seite 207 im Hauptbuch ist fal-
gendes zu beachten :

Tabelle N76 Zahnh&he

Mormaiwer
Maobor (23 Zahna): 515-528 mm
Himien: ER 250 B und
EX 250 G (55 Zihna) 5,34 - 5,44 mm
EX 305 Bi50 Zahnm) 5,31 =541 mm
Grensweart
Moiar: 4 B5 mm
Himen: ER Z50 B und
EX 250G 8,05 mm
EX3ns B £ 00 mm




