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Anleitung fiir die Fehlersuche

Motor springt nicht an; Startschwierigkeiten
Anlasser dreht nicht durch
Anlasser schadhaft
Batteriespannung zu niedrig
Relais gibt keinen Kontakt oder arbeitet nicht
Anlasserknopf gibt keinen Kontakt
Unterbrechungen oder Kurzschlisse in den Lei-
tungen
ZindschloB schadhaft
Zindunterbrechungsschalter gedffnet
Zindunterbrechungsschalter schadhaft
Sicherung durchgebrannt
Anlasser dreht sich, der Motor dreht jedoch nicht
durch
Anlasserkupplung schadhaft
Anlasserzwischenrad rutscht auf der Welle
Motor dreht nicht durch
Ventil festgefressen
Zylinder, Kolben festgefressen
Kurbelwelle festgefressen
Pleuel im Kolbenbolzen festgefressen
Pleuel auf Kurbelwelle festgefressen
Getrieberad oder Getriebelager festgefressen
Nockenwelle festgefressen
Kein KraftstofffluB
Kein Kraftstoff im Tank
Kraftstoffhahn geschlossen
TankbelGftungséffnung verstopft
Kraftstoffhahn verstopft
Kraftstoffleitung verstopft
Schwimmerventil verstopft
Motor abgesoffen
Kraftstoffstand zu hoch
Schwimmerventil ausgeschlagen oder ver-
klemmt
Falscher Start
(Bei abgesoffenem Motor den Anlasserknopf
dricken und den Gasgriff bis zum Anschlag
offnen, damit Luft in den Motor gelangt)
Kein oder zu schwacher Ziindfunke
Batteriespannung zu niedrig
Zindkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch
eingestellt
Zindkerzenkappe oder Zlindkabel schadhaft
Zindkerzenkappe hat Kurzschlu3 oder schlech-
ten Kontakt
Unterbrecherkontakte verschmutzt oder be-
schadigt
Unterbrecherkontakte falsch eingestellt
Kondensator schadhaft
Zlndspule schadhaft
ZindschloB oder Zindunterbrechungsschalter
kurzgeschlossen
Leitungen kurzgeschlossen oder unterbrochen
Zu niedrige Kompression
Zindkerze lose
Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen
Kein Ventilspiel
Zylinder und Kolben verschlissen
Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebro-
chen oder festgefressen)
Kolbenringspiel zu groB
Zylinderkopfdichtung beschadigt
Zylinderkopf verzogen
Ventil klemmt
Ventil schliet nicht
Ventilfeder gebrochen oder lahm
Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzo-
gen oder abgenutzt)

Schlechter Lauf bei niedriger Drehzahl
Ziindkerze abgenutzt

Zu niedrige Batteriespannung

Ziundkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch
eingestellt

Zindkerzenkappe oder Ziindkabel schadhaft
Ziundkerzenkappe hat KurzschluB oder schiech-
ten Kontakt

Falsche Zindkerzen

Unterbrecherkontakte verschmutzt oder be-
schadigt

Unterbrecherkontakte falsch eingestellt
Kondensator schadhaft

Zindspule schadhaft

Falsches Kraftstoffgemisch

Luftregulierschrauben falsch eingestellt
Leerlaufdiise oder Luftkanal verstopft
Luftfilter verstopft, undicht oder fehlend
Luftfilterkanal schlecht eingesetzt
Kraftstoffstand zu hoch oder zu niedrig
Tankbeltuftungsoffnung verstopft
Vergaserhalter lose '

Kompression zu niedrig

Zundkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen
Kein Ventilspiel

Kolben und Zylinder abgenutzt

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebro-
chen oder kilemmen)

Kolbenringspiel zu groB

Zylinderkopfdichtung beschadigt

Zylinderkopf verzogen

Ventil klemmt

Ventil schiieBt nicht

Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzo-
gen oder abgenutzt)

Andere Stérungen

Zindung falsch eingestellt

Ziundverstellung arbeitet nicht (Feder gebrochen
oder arbeitet nicht)

Vergaser nicht synchronisiert

Motordl zu steif

Bremsen schleifen

Schilechter Lauf oder keine Leistung bei hoher Dreh-

Falsche Ziindung

Batteriespannung zu niedrig

Ziundkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch
eingestellt

Zundkerzenkappe oder Kabel beschadigt
Zindkerzenkappe hat KurzschluB oder schlech-
ten Kontakt

Falsche Ziundkerze

Unterbrecherkontakte verschmutzt oder be-
schadigt

Kondensator schadhaft

Zindspule schadhaft

Zundung falsch eingestellt und/oder Zlndver-
stellung arbeitet nicht

Unterbrecherfeder lahm

Falsches Kraftstoffgemisch

Hauptduse verstopft oder falsche Nummer
Diisennadel oder Nadeldlse ausgeschlagen
Diisennadelfeder in falscher Stellung
Kraftstoffstand zu hoch oder zu niedrig
Duisennadelbelliftungséffnung verstopft
Luftfilter verstopft, undicht oder fehlend
Wasser oder Schmutz im Kraftstoff
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Vergaserhalter lose
Tankbeluftungsoffnung verstopft
Kraftstoffhahn verstopft
Kraftstoffleitung verstopft
Kompression zu niedrig
Zlundkerze lose
Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen
Kein Ventilspiel
Zylinder und Kolben abgenutzt
Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebro-
chen oder klemmen)
Kolbenringspiel zu grof
Zylinderkopfdichtung beschadigt
Zylinderkopf verzogen
Ventile klemmen
Ventile schlieBen nicht
Ventilfeder gebrochen oder lahm
Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzo-
gen oder abgenutzt)
Klopfen
Ziindung falsch eingestellt
Kohleansammlung in Brennkammer
Schilechter oder falscher Kraftstoff
Uberhitzung
Falsche Zindkerze
Andere Stérungen
Gasschieber 6ffnet nicht vollstandig
Vakuumkolben klemmen
Membrane beschadigt
Zundung falsch eingestellt
Zundverstellung arbeitet nicht
Bremsen schleifen
Kupplung rutscht
Uberhitzung
Zuviel Ol im Motor
Motordl zu steif

Uberhitzung

Falsche Ziindung
Zindkerze verschmutzt, beschadigt oder falsch
eingestellt
Zindung falsch eingestellt
Falsche Ziindkerze
Falsches Kraftstoffgemisch
Hauptdlse verstopft
Kraftstoffstand zu niedrig
Vergaserhalter lose
Luftfilter verstopft, undicht oder fehlend
Kompression zu hoch
Kohleansammlung in Brennkammer
Motor zieht nicht
Kupplung rutscht
Zuviel Ol im Motor
Motordl zu steif
Bremsen schleifen
Unzureichende Schmierung
Zu wenig Ol im Motor
Falsches oder schlechtes Motordl

Kupplung arbeitet fehlerhaft

Kupplung rutscht
Kein Kupplungshebeilspiel
Kupplungsscheiben abgenutzt oder verzogen
Stahlscheiben abgenutzt oder verzogen
Kupplungsfeder lahm
Kupplungsausriickmechanismus falsch einge-
stellt
Kupplungszug hangt
Kupplungsausriickmechanismus schadhaft
Kupplungsnabe oder Gehduse ungleichmaBig
abgenutzt

Kupplung riickt nicht richtig aus
Kupplungshebelspiel zu grof3
Kupplungsscheiben verzogen oder zu rauh
Kupplungsfedern ungleichmaBig
Motordl gealtert
Motordl zu steif
Zuviel Ol im Motor
Kupplungsgehause auf Antriebswelle festge-
fressen
Kupplungsausrtickmechanismus schadhaft
Kupplungsnabenmutter lose

Getriebe schaltet falsch

Gang laBt sich nicht einlegen; Schaltpedal geht
nicht zurlick
Kupplung ruckt nicht aus
Schaltgabel verbogen oder festgefressen
Rader auf Welle festgefressen
Schaltgabel-Rickholfeder lahm oder gebrochen
Schalthebelarm gebrochen
Stift der Schaltgabel-Ruckholfeder lose
Schaltarmfeder gebrochen
Gang springt heraus
Schaltgabel abgenutzt
Radnuten ausgeschlagen
Radklauen, Klauenoffnungen und/oder Klauen-
aussparungen ausgeschlagen
Schaltwalzennuten ausgeschlagen
Schaltgabelstifte abgenutzt
Antriebswelle, Abtriebswelle und/oder Radkeil-
nuten abgenutzt
Gang wird Gbersprungen
Stift der Ruckholfeder lose
Schaltarmfeder lahm oder gebrochen

Abnormale Motorgerdusche

Klopfen
Zundung falsch eingestellt
Kohleansammlung in Brennkammer
Falscher oder schlechter Kraftstoff
Uberhitzung
Falsche Zindkerze
Kolbenschlagen
Spiel zwischen Zylinder und Kolben zu groB
Zylinder und Kolben abgenutzt
Pleuel verbogen
Kolbenbolzen, Kolbenbolzenbohrungen abge-
nutzt
Ventilgerdusch
Falsches Ventilsniel
Ventilfeder gebrochen oder lahm
Kipphebel oder Kipphebelwelle abgenutzt
Andere Gerdusche
Pleuelspiel am Bolzen zu groR
Pleuelspiel an Kurbelwelle zu groR
Kolbenringe abgenutzt, gebrochen oder klem-
men
Kolbenfresser
Zylinderkopfdichtung undicht
Auspuffrohr am Zylinderkopf undicht
Kurbelwellenschiag zu grof
Motorhalterung lose
Kurbelwellenlager ausgeschlagen
Steuerkettenspanner schadhaft
Steuerkette, Ritzel und Fihrungen abgenutzt
Steuerkette lose

Abnormale Getriebegerdausche

Kupplungsgerdusch
Spiel zwischen Kupplungsgehause und Kupp-
lungsscheiben zu groB
StoBdampferfedern lahm oder beschadigt



Getriebegerdausche
Lager ausgeschlagen
Getrieberader abgenutzt oder ausgeplatzt
Metallspéne in den Radzahnen
Motoré! unzureichend oder zuviel Motorél
Antriebskettengerdusch
Antriebskette falsch gespannt
Kette abgenutzt
Kettenrad und/oder Motorritzel abgenutzt
Kette unzureichend geschmiert
Hinterrad falsch ausgerichtet

Abnormale Rahmengerdusche
Vorderradgabel-Gerdusche
Ol unzureichend oder zu dinn
Feder lahm oder gebrochen
HinterradstoBdampfer-Gerdusche
StoBdampfer schadhaft
Scheibenbremsen-Gerdusche
Bremsklotz B lose
Bremsklotzflachen glasiert
Bremsscheibe verzogen
Bremssatteldichtung schadhaft
Rad falsch eingebaut
Andere Gerdusche
Winkel, Muttern, Schrauben usw. falsch montiert
oder nicht festgezogen

Auspuff qualmt zu stark

WeiBer Qualm
Olabstreifring abgenutzt
Zylinder ausgeschlagen
Ventildldichtung beschadigt
Ventilfihrung ausgeschlagen
O-Ringe an der OldurchlaBéffnung des Zylin-
ders beschadigt
Zuviel Motorol

Schwarzer Qualm
Luftfilter verstopft
Hauptduse zu groB oder herausgefallen
Kraftstoffstand zu hoch

Brauner Qualm
Hauptdlse zu klein
Kraftstoffstand zu niedrig
VergasereinlaBkanéle lose
Luftfilter undicht oder fehlend

Fahreigenschaften und/oder Stabilitdt schlecht

Lenker [&aBt sich schlecht bewegen
Lenksdulenkontermutter zu stark festgezogen
Lagerkugeln beschadigt
Lagerlaufringe eingeschlagen oder abgenutzt
Lenksaulenschmierung unzureichend
Lenksaule verbogen
Reifendruck zu niedrig

Lenker riittelt oder vibriert zu stark
Reifen abgefahren
Schwingenbuchse und Hulse ausgeschlagen
Felgen verzogen oder unwuchtig
Radlager ausgeschlagen
Lenkerschellen lose
Lenkséulen-Kopfbolzen und/oder Schellenbol-
zen lose

Lenker zieht nach einer Seite
Rahmen verbogen
Réader falsch eingestellt
Schwinge verbogen oder verzogen
Lenksaule verbogen
Vorderradgabel verbogen ,
UngleichméBiger Olstand in Vorderradgabel
Hinterrad-StoBdampfer ungleich
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StoBdiampfung unzureichend
Zu hart:
Zuviel Ol in Vorderradgabel
Ol in Vorderradgabel zu steif
Reifendruck zu hoch
HinterradstoBdampfer falsch eingestellt
Vorderradgabel verbogen
Zu weich:
Ol in Vorderradgabel unzureichend und/oder
ausgelaufen
Ol in Vorderradgabel zu diinn
Federn in Vorderradgabel oder Hinterrad-StoB-
dampfern lahm
HinterradstoBdampfer lecken

Bremswirkung unzureichend
Scheibenbremse

Luft in Bremsleitung
Bremsklotz oder Bremsscheibe abgenutzt
Bremsflissigkeit ausgelaufen
Bremsklotze verschmutzt
Bremsflissigkeit zu alt
Primér- oder Sekunddrmanschette beschadigt
Hauptbremszylinder verkratzt

Batterie entladen
Batterie schadhaft (z.B. Platten sulfatisiert,
durch Ablagerungen kurzgeschlossen, Flissig-
keitsstand zu niedrig)
Schlechter Kontakt der Batterieanschliisse
Zu starke Stromentnahme (z. B. falsche Lampen)
Gleichrichter schadhaft
ZundschloB schadhaft
Regler schadhaft
Unterbrechung oder KurzschluB in Statorspule
Leitung schadhaft

Batterie liberladen
Regler schadhaft
Batterie schadhaft

ANMERKUNG: Diese Liste ist insofern nicht erschop-
fend, als nicht jede mogliche Ursache fir die aufge-
fuhrten Storungen angegeben ist. Sie soll lediglich als
Hilfe zur Erleichterung der Stérungssuche bei hdufiger
vorkommenden Storungen dienen. Elektrische Sto-
rungen sind hier nicht aufgeflihrt, da sie meistens auf
mehrere Ursachen zurlckzufiihren sind und sich un-
terschiedlich duBern. Bei elektrischen Stérungen ist
deshalb unter der entsprechenden Uberschrift im Ab-
schnitt ,,Wartung" nachzuschlagen.



