—

29

A. Lagerkugein

VORDERRADGABEL

Bei zu viel oder zu wenig Ol in den Gabelbeinen wird
deren Wirkung beeintrachtigt. Bei zuviel oder zu dik-
kem Ol werden die Gabelbeine steif und bei zu wenig
und zu diinnem Ol weich, so daB die Dampfungseigen-
schaften vermindert werden und beim Fahren Gerdu-
sche auftreten kdnnen.

Verschmutztes oder gealtertes Ol beeintréchtigt die
Dampfungswirkung ebenfalls und auBerdem erhéht
sich der Verschlei. Das Ol in den Gabelbeinen ist
entsprechend der Wartungstabelle (Seite 10) oder,
falls es verschmutzt erscheint, auch friher auszuwech-
seln.

Wenn das Innenrohr verbogen, eingedrickt, verkratzt
oder anderweitig beschadigt ist, wird die Oldichtung
beschadigt und es kann Ol ausflieBen. Wenn das
Innenrohr stark verbogen ist, kann die Mandvrierfahig-
keit schlecht werden.

Olstand

Zur Uberpriifung des Olstands in den Gabelbeinen das
Motorrad so aufbocken, daB das Vorderrad abgehoben
ist.

Die obere Schraube am inneren Rohr 16sen und die
Feder aus dem Innenrohr ziehen. Einen Stab in das
Rohr einfithren und den Abstand von der Oberkante
des inneren Rohrs bis zum Olspiegel messen. Wenn
das Ol einen zu niedrigen Stand aufweist, ist so viel Ol
nachzufillen, daB es den vorgeschriebenen Stand
erreicht; dabei nicht zuviel Ol einfiillen.

Olstand

Olstand

- Innenrohr
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Gabeldlwechsel

Zum Ablassen des alten Ols die AblaBschraube am
unteren Ende des auBeren Rohrs I6sen. Das Vorderrad
auf den Boden aufsetzen und mehrere Male mit dem
Lenker pumpen, so daB das Ol ausflieBt. Die AblaB-
schraube wieder einsetzen.

Die obere Schraube aus dem Innenrohr herausschrau-
ben und die Feder herausziehen. Ol des vorgeschrie-
benen Typs und in der vorgeschriebenen Menge ent-
sprechend Tabelle J16 einfillen. Den Olstand Uber-
priifen. Bei zu niedrigem Olstand Ol nachfillen und
den Olstand nochmals (iberprifen.

ANMERKUNG: Nach dem Olwechsel in der Vorderrad-
gabel und vor Uberpriifung des Olstands einige Pump-
bewegungen durchflihren, damit die Luft aus der obe-
ren und aus der unteren Kammer entweicht.

Tabelle J17 Gabeldi

Typ Einflillmenge Olstand

SAE 3 440 mm ab Oberkante
146—154

5W20 Lt Innenrohr

Federspannung

Wenn die Feder nachl&Bt, wird sie kiirzer. Der Zustand
der Feder I&Bt sich deshalb an der freien Lange erken-
nen. Wenn die Feder in einem der Gabelbeine kirzer
als das zuldssige MaB ist, muB sie ausgewechselt
werden. Wenn die Lange der neuen Feder und der
anderen sehr unterschiedlich sind, ist die andere Feder
ebenfalls auszuwechseln, damit die Gabelbeine glei-
che Eigenschaften aufweisen und die Fahrstabilitat
erhalten bleibt.

A. Freie Lange

Tabelle J 18 Freie Gabelfederldange

Normal Grenzwert
452 mm 442 mm

Beschddigung des Innenrohrs

Das Innenrohr einer Sichtpriifung unterzienen und
Beschadigungen ausbessern. Wenn die Beschadigung
nicht beseitigt werden kann, ist das Innenrohr auszu-
wechseln. Da bei Beschadigungen des Innenrohrs die
Oldichtung leidet, ist bei Ausbesserung oder Aus-
wechslung des Innenrohrs auch stets die Oldichtung
auszuwechseln. Das Innenrohr und das AuBenrohr
provisorisch zusammenbauen und manuell einige
Pumpbewegungen durchfiihren, um die Gangigkeit zu
Uberprifen.

® ACHTUNG: Ein verbogenes oder stark eingebeultes
Innenrohr auswechseln. Ein zu stark verbogenes In-
nenrohr verliert beim Geraderichten an Festigkeit.

Zusatz WHB Seite 323 fiir GPZ 305

VORDERRADGABEL

Bei dem diesjahrigen Modell ist der Luftdruck in (:[er
Vordergabel verstellbar. AuBer den Angaben auf Seite
110 ist folgendes zu beachten:

@ Vorder Zerlegung der Gabelbeine die Luft durch das
Ventil in der Oberseite des Innenrohrs entweichen
lassen.

@ Sicherungslack auf die Gewinde der AblaB-
schrauben auftragen und die Schrauben mit 7,8 Nm
festziehen.

@ 137-142,5 ccm neues O SAE 5W20 einflillen und
den Olstand kontrollieren. :

® Nach dem Zusammenbau des Gabelbeins Luft
durch das Ventil einpumpen und den Luftdruck kon-
trollieren.





