312 ERGANZUNG - 1983er MODELLE

INSPEKTIONSTABELLE

Die regelmifige Wartung muB nach der Tabelle erfolgen, damit eine einwandireie Funktion des Krafirades gewéhr-
leistet ist. Die genaus Wartung ist SuBerst wichtig und darf nicht vernachldssigt werden.

was p|  TACHOMETERAMZEIGE® ]
Zuer 5t E E :.E: .E E E E
VORGANG PERIODE ar‘lt'a!li § § § § § g § ore
ale | — | =w | 2|2 | § | & | & | Seie
Zandkerze reinigen L L @ [ ] [ ] L L ] _313
Zundkerze Gberprifen + L L ] L L L ] L ] L a3
Ventilspiel pralen + L ] L [ ] L @ L] [ ] a4
Luftfilterelement reinigen ® ® L] 325
Luftiilteralement arnauarn 5 Reinigungen L L ] L 325
Gasdrehgriffspiel prifen + L] L] L L ] L ] L L o
Leerlaufdrehzahl prifen + @ [ ] L L ] [ ] 2 314
Motorunterdrucksynchronisierung prifen + L] L] [ ] L L] [ ] 34
Kraftstofisystem prifen + ™ ™ ™ _
Zylinderkopfmuttern prifen + | L L ] [ L n7
Motordl wechseln Jahr [ ® ® [ ] ) ® [ ® —
Olfilter erneuern [ ® o ® —
Kraftstoffschlauch erneuern 4 Jahre —
Kupplung einstellen [ ] [ ] L ] [ ] [ ] [ ] [ ] o
AntriebskettenverschigiB prifen + (falls zutreffend) e |8 | ® | @ L L 328
Antriebskette schmieran (falls zutreffend) 300 km 328
Kettenspannung prifen (falls zutretfend) BOO km 314
Antriebsriemenspannung prifen + (falls zutreffend) ® | ® & | & | & o |0 A6
Antriebsriemenverschiei prifen + (falls zutreffend) [ ] ® [ [ ] [ ] [ ] L ] 316
Bremshbelagverschleil prifen + [ ] [ [ [ ] [ ] [ ] 328
Bremsilissigkeitsstand prifen + Monat | @ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] 328
Bremsflissigkeit wechseln Jahr L ® [ ] 328
Bremschlauch erneuern 4 Jahre 328
| Hauptbremszylindermanschette u. Staubdichtung emevern | 2 Jahre 328
Bremssatielkolbendichiung und Staubdichtung ermeuern | 2 Jahre 328 B
Bremsspiel prifen + ® L L o ® 2 L 316
Bremslichtschalter prifen + L L L ] [ [ ] [ ] [ ] —
Bremsnockenwelle schmieren .2 Jahre ® 328
Lenkung prifen + ) ® L L] @ ® L L ] 315
Steuerkopflager schmieren 2 Jahre ® _ —
Gabeld! wechseln o [ ] [ ] 328
Reifenverschleid prifen + [ [ ] L] [ ] L] e 327
Radlager schmieren - 2 .Jahre [ ] 327
Tachometerzahnrad schmieren 2 Jahre [ ] —
Schwingenlagerung u, Uni-Trak-Veroindung schmieren ] ] [ 328
B Batteriefliissigkeitsstand priifen + Monat | @ [ ] L ] ® L ® o —
Allgemeine Schmierung ausfihren - L] LI L] ] ] —
Muttern, Schrauben und Befastigungen prifen + - P —“.'"—"“—" ) I_ [ ] e | 36

* Hbhere Tachometeranzeigen nach den in Frage kammanden Periaden richten.
+ Ersetren, dazufogen, einstellen, reinigen oder nachziehen, falls notwendig.



