LENKUNG

Aus Sicherheitsgrinden muB die Lenkung stets genau
eingestellt sein, so daB sich der Lenker frei, jedoch
ohne Spiel bewegt.

Bei zu stramm eingestellter Lenkung ist es schwierig,
den Lenker schnell zu bewegen, das Motorrad kann
nach einer Seite ziehen und die Steuerkopflager
kénnen beschadigt werden. Bei zu loser Lenkung
vibriert der Lenker und das Motorrad wird instabil; es
|af3t sich dann nur schwer in einer geraden Linie fahren.

Priifung der Lenkung
® Das Motorrad auf den Mittelstander stellen.

@ Mit einem Heber unter dem Motor das Vorderrad
vom Boden abheben.

® Die Lenkung kontrollieren.

o Den Lenker aus der Geradeausstellung leicht an-
stoBen, so daRB er zur Seite schwingt.

% Wenn sich der Lenker von selbst weiterbewegt, bis
die untere Gabelbricke gegen die Anschlagplatte
am Rahmenkopfrohr kommt, geht die Lenkung nicht
Zu stramm.

* Wenn sich der Lenker nicht von selbst weiterbewegt,
geht die Lenkung zu stramm und muB eingestellt
werden.

ANMERKUNG

0 Der Lenker kann eventuell an den Zigen oder am
Hauptkabelbaum héangenbleiben. In diesem Falle
bedeutet dies nicht, daB die Lenkung zu stramm
geht.

@ Das Lenkungsspiel kontrollieren.

o Die unteren Enden der Vorderradgabel vor- und
riickwarts bewegen (siehe Abb. C11 auf Seite 26 im
Hauptbuch).

* Falls Spiel zu spdren ist, muB die Lenkung nachge-
stellt werden.

Einstellen der Lenkung

Die vorschriftsméBige Einstellung der Lenkung findet

man durch Bestimmung der richtigen Stellung der

unteren Einstellmutter und durch vorschriftsméBiges

Festziehen der Befestigungsschraube fir die obere

Gabelbricke.

® Den Kraftstofftank abnehmen, damit die lackierten
Flachen nicht beschadigt werden.

® Die linken und rechten Vorderradgabel-Klemm-
schrauben |6sen (siehe Abb. C12 auf Seite 26 im
Hauptbuch). Jetzt kénnen sich die Innenrohre der
Vorderradgabel in  der unteren Gabelbriicke
bewegen.

® Die Schrauben lésen und die Abdeckung des
Steuerkopfes abnehmen.

@ Die Befestigungsschraube flr die obere Gabel-

bricke l&sen.

o Die folgenden vier Schritte sind nur

als erste Einstellung nach dem Ein-

bau der Steuerkopflager durchzufiihren. Auf diese
Weise werden die Lager richtig eingestelit.

1. Mit einem Hakenschliissel die Einstellmutter mit
20 Nm (2,0 mkp) festziechen. Um die Einstellmutter
mit dem vorgeschriebenen Anziehmoment festzu-
ziehen, den Hakenschliissel an die Einstellmutter
ansetzen und dann den Schliissel an der Bohrung
mit einer Kraft von 109 N (11 kg) in der in Abbil-
dung N88 gezeigten Richtung driicken.
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Festziehen der Einstellmutter (N88)

180 mm .|

T 109 N (11 kg)
1. Hakenschliissel: 57001-1100

2. Kontrollieren, ob kein Spiel vorhanden ist und ob
sich der Steuerkopf leicht und ohne Gerdusch
bewegen 14Bt. Wenn dies nicht der Fall ist, kann
das Steuerkopflager beschadigt sein.

3. Die Einstellmutter nochmals um den Bruchteil einer
Umdrehung zuriickdrehen, bis sie sich leicht dreht.

ANMERKUNG

o Die Einstellmutter nicht mehr als ein paar Umdrehun-
gen herausdrehen. Wenn die Steuerkopfmutter zu
welt herausgedreht wird, kénnen die Kugellager her-
ausfallen. Der Steuerkopf muB dann ausgebaut und
wieder richtig aufgesetzt werden,

4. Die Einstellmutter mit 7,4 Nm (0,75 mkp) fest-
ziehen (bis sie gerade schwergéngig wird). Die Ein-
stellmutter nicht zu fest anziehen, da sonst die
Lenkung zu stramm geht.

@ Wenn die Lenkung zu stramm geht, die Einstell-
mutter um den Bruchteil einer Umdrehung I6sen;
wenn die Lenkung zu lose ist, die Einstelimutter um
den Bruchteil einer Umdrehung festziehen. Die Ein-
stelimutter jeweils maximal um /& Umdrehung
drehen.

B. Einstellmutter
C. Hakenschliissel

A. Befestigungsschraube
fiir obere Gabelbriicke

® Vor dem Festziehen der Befestigungsschraube ein
wenig Fett auf das Gewinde und auf die Unterseite
des Schraubenkopfes auftragen, dann die Schraube
mit 54 Nm (5,5 mkp) festziehen.

® Die Vorderradgabel-Klemmbolzen  mit
(2,5 mkp) festziehen.

@ Die Lenkung nochmals Uberprifen.

« Die Einstellung wiederholen, wenn die Lenkung
immer noch zu stramm oder zu lose ist.

@ Die entfernten Teile wieder einbauen.

25 Nm



